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Achterliggende documentatie 
Doorslagveiligheden 

Organisatie 

 De toepassing van de doorslagveiligheden mag uitsluitend geschieden door of 
onder verantwoordelijkheid van 'stralingsdeskundige niveau 5A'. 

 De (be)handelaar/magazijnbeheerder van doorslagveiligheden is door de 
stralingsdeskundige voorgelicht, geïnstrueerd en schriftelijk gemandateerd voor 
deze taken. 

 De doorslagveiligheden mogen uitsluitend zijn opgeslagen in een daartoe 
aangewezen en geschikt bevonden ruimte. 

 Bij vervoer van de doorslagveiligheden moet worden voldaan aan het Besluit 
vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen. Dit besluit verwijst o.a. naar 
de bepalingen over het vervoer over land (VLG). 

 
Ontvangst 

 Binnengekomen zendingen van doorslagveiligheden moeten rechtstreeks naar de 
daarvoor bestemde opslag worden gebracht. 

 Van elke doorslagveiligheid moeten de gegevens bekend zijn, b.v. door de bron te 
voorzien van een serienummer. 

 Bij elke doorslagveiligheid dient een broncertificaat aanwezig te zijn waarop de 
kenmerken van de bron zijn weergegeven. 

 Een doorslagveiligheid mag geen uitwendige beschadigingen hebben. 
 
Uitgifte 

 Bij de uitgifte aan monteurs mogen maximaal 5 doorslagveiligheden per 
verpakking worden afgegeven. 

 
Controle, registratie en meldingen 

 In of nabij de bergplaats moeten de aanwezige aantallen doorslagveiligheden in 
een register zijn aangegeven. 

 Bij het register moet een broncertificaat van de doorslagveiligheid aanwezig zijn. 
 Elke uitgifte of ontvangst van doorslagveiligheden moeten meteen in het register 

worden aangetekend (aan/afvoer van zowel nieuwe als oude 
doorslagveiligheden). 

 De bestemming van een uitgegeven doorslagveiligheid moet in het register 
worden aangetekend.  

 De gegevens over de stralingshygiëne, de registraties en rapportages, moeten elk 
kwartaal aan de stralingsdeskundige worden gerapporteerd. 

 Een afschrift van de vergunning moet op het kantoor van de stralingsdeskundige, 
bij de opslag en op de plaats van toepassing aanwezig zijn. 

 
Beschadigde doorslagveiligheden 

 Beschadigde doorslagveiligheden direct melden aan de verantwoordelijke 
stralingsdeskundige. 

 Op aanwijzing van de stralingsdeskundige de afvoer regelen. 
Bij het verwijderen van beschadigde doorslagveiligheden dienen rubber 
handschoenen te worden gedragen. 

 Beschadigde veiligheden moeten inclusief handschoenen in een plastic zak worden 
gedaan. De plastic zak moet deugdelijk worden afgesloten en voorzien van 
opschrift 'Afkeur'. Na afloop handen wassen met water en zeep. 
- Doorslagveiligheid afvoeren conform afvoer oude/defecte doorslagveiligheden 

(erkend afvalverwerker).  
 


